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Professorin Regina Palkovits und

Professor Jiirgen Klankermayer vom

Institut flir Technische und Makromolekulare
Chemie an der RWTH Aachen leiten

das neue WSS-Forschungszentrum.
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Professorin Regina Palkovits,
Lehrstuhl fiir Heterogene Katalyse und

Technische Chemie, RWTH Aachen
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Professor Jiurgen Klankermayer,
Lehrstuhl flr Translationale Molekulare

Katalyse, RWTH Aachen.
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04

Laborflachen in Aachen. Im Hintergrund ein
sogenannter Abzug, in dem chemische
Reaktionen durchgefiihrt werden.
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Im Technikum des Instituts flir Technische
und Makromolekulare Chemie an der RWHT
Aachen werden in sogenannten Autoklaven
chemische Versuche bei hohem Druck durch-
geflihrt und Reaktorsysteme fiir katalytische
Reaktionen im grésseren Massstab betrieben.
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Im Technikum des Instituts flir Technische
und Makromolekulare Chemie an der RWHT
Aachen werden in sogenannten Autoklaven
chemische Versuche bei hohem Druck durch-
gefuhrt und Reaktorsysteme fiir katalytische
Reaktionen im grosseren Massstab betrieben.
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Besprechung der Resultate eines chemischen
Experiments.
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Kunststoffabfall wird fir die chemische
Reaktion vorbereitet....
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...und in den Mahlbehalter einer
Laborkugelmihle gefiillt.
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In der Laborkugelmiihle kann der Kunststoff in
definierte Partikelgréssen gemahlen werden.
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In der Laborkugelmiihle kann der Kunststoff in
definierte Partikelgréssen gemahlen werden.
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Behalter und Kunststoff nach dem Mahlvor-
gang bei tiefen Temperaturen, die ein
Schmelzen des Kunststoffs beim Zerklein-
erungsprozess vermeiden.
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13

Laborflache mit sogenannten Handschuhboxen.
Darin kann zur Bearbeitung empfindlicher
Substanzen und Katalysatoren eine definierte
Atmosphare eingestellt werden, etwa frei von
Sauerstoff und Wasser
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Reaktoraufbau zur katalytischen Reaktion von
Kunststoffabfall mit gasférmigen Komponenten.
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Versuchsboxen fir Experimente unter
erhbhtem Reaktionsdruck.
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